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RÁCKEVEI-SOROKSÁRI-DUNAÁG VÉDELME
ZÁPORTÁROZÓVAL

BARABÁS GYŐZŐ FERENC, MAKÓ MAGDOLNA
FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.

A Fővárosban üzemelő egyesített rendszerű 
csatornahálózat gyűjti és elvezeti a keletke-
ző szenny- és csapadékvizet, egyben fogadja 
az elválasztott rendszerben csatornázott fő-
városi területek és agglomerációs települések 
szennyvizeit. 
Az egyesített rendszerű csatornák jellemző-
je, hogy azok egyszerre szolgálják csapadék-
mentesidőszakban a szárazidei szennyvizek 
elvezetését, csapadékos időben pedig a víz-
gyűjtő területenösszegyülekező és a víznye-
lőaknákon keresztül befolyó csapadékvizek 
elvezetését is. Csapadékos időben a csatorna 
terhelése a szárazideinek többszörösére nö-
vekszik. Az elválasztott rendszerben csator-
názott területeken a csapadékvíz elvezetés 
kiépítése elmaradt a szennyvízcsatornáétól, 
ennek következtében az elválasztott rend-
szerű szennyvíz csatornába ezeken a terüle-
teken is többszörös mennyiségű csapadék-
víz kerül. Az elválasztott rendszerű szennyvíz 
csatornák így az egyesített rendszert további, 
jelentős mennyiségű csapadékvízzel terhelik. 

A csapadékos idei hidraulikai terhelés a szára-
zidei többszöröse, a csapadék intenzitásának, 
a lefolyási viszonyok függvényében.
Száraz időben a csatornában kiülepedő anya-
gokat a csapadékos idei terhelés kiöblíti, ezért 
a szennyvíztisztító telepekre érkező víz szeny-
nyezőanyag tartalma magas, mely a csator-
nahálózat hosszának függvényében, időben 
is elhúzódva, csak lassan csökken.
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A Ráckevei-Soroksári-Dunaág vízminőségé-
nek védelme kiemelkedő jelentőségű.
A Dunaág gyakorlatilag állóvíznek tekinthető, 
vízminőségének védelme miatt épült meg 
a hatvanas években az ország első nagy bio-
lógiai szennyvíztisztító telepe.
A Dunaág vízhozama ~ 10-30 m3/sec, a szá-
razidei szennyvíz terhelése 0,7 m3/sec, csa-
padékos idejű terhelése időnként eléri a 10 
m3/sec-ot.

A telepre egyesített rendszerű csatornaháló-
zatból érkeznek a szenny- és csapadékvizek. 
A biológiai szennyvíztisztítás sajátosságaiból 
adódóan a csapadékos időben érkező teljes 
vízhozam nem vezethető az eleveniszapos 
reaktorokba. 

A telepről kétféle szennyező áram éri a Du-
naágat, folyamatos terhelésként a szigorú 
előírásokat kielégítő szárazidei szennyvíz, va-
lamint csapadékos időben előmechanikailag 
tisztított, felhőszakadás esetén kezelés nélkül 
távozó záporvíz. 
A korábbi évtizedekben többször felmerült 
a tisztított szennyvizek Nagy –Dunába a Cse-
pel szigeten keresztül történő átvezetésének 
gondolata. Elválasztott rendszerű csatorna-
hálózat esetén ez megoldást nyújtott volna 
az RSD szennyezésének csökkentésére. 
Az egyesített rendszer miatt a csapadékkal 
hígított vizek szennyezőanyag tartalma ma-
gas, zápor esetén a biológiai tisztítófokozat 
működésének védelmében kibuktatott zá-
porvíz (lehet nagyobb, mint 10 m3/sec) hí-
gulása az RSD-ben alacsony (~1-3 szoros). 
Időközben a telep technológiája kiegészült 

tápanyag eltávolítással. A csapadékvíz keze-
lésére záportározó létesült, amely még nem 
képes felfogni az éghajlatváltozás következté-
ben egyre gyakoribb és nagyobb intenzitású 
felhőszakadások során a szárazidei terhelés 
10 szeresét is meghaladó hozamban érkező, 
a hígításnak megfelelő arányban szennyvizet 
is tartalmazó csapadékvizeket. 
Vízvédelmi szempontból jelentős az alkal-
mankénti túlfolyás a Dunaágba. Csapadékos 
időben a telepről távozó záporvizek rövid 
ideig, de jelentős mértékben terhelik a Duna-
ágat, szennyezés hullámot alakítanak ki, nagy 
a kockázata szennydugó kialakulásának. A tá-
panyag eltávolítással tisztított, egyenletesen 
alacsony hozamú szennyvíznél a kezeletlen 
záporvizek nagyobb veszélyt jelentenek a Du-
naág vízminőségére.  

Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízkor-
mányzása, jelenlegi állapot

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kiépített 
előmechanikai tisztítókapacitása a 120 000 
m3/nap szárazideiszennyvíz + kétszeres hígí-
tás (összesen 360 000 m3/nap). A tisztítótelep 
névleges biológiai tisztítókapacitása 80 000 
m3/nap (293 000 lakosegyenérték). A tisztító-
telep jelenlegi tényleges hidraulikai terhelése 
~53 000 m3/nap.
A szennyvíztisztító telepre érkező Torontál ut-
cai főgyűjtőből a szennyvíz a Ráckevei HÉV 
sínpálya és Helsinki út alatt az ún. felső zá-
porleválasztó műtárgyba kerül. Ez a műtárgy 
az 5,05 m3/s feletti vízmennyiséget választja 
le és vezeti a Népjóléti árokba. Az 5,05 m3/s 
alatti vízmennyiség a Kelebiai vasúti pálya 
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alatti vasbeton műtárgyban elhelyezett 2 x 
1000 mm átmérőjű acél vezetéken, bújtató 
rendszerrel és állandó telt szelvénnyel érkezik 
a telepre az osztó-kőfogó műtárgyba, ahol 
távozni tud 0,88 m3/s, így az előmechanikai 
műtárgyba 4,17 m3/s víz kerül rávezetésre.

1. ábra: A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep záporidei hígított víz kormányzása, jelenlegi állapot

A tisztítótelep elfolyó tisztított szennyvizeinek 
befogadója a Népjóléti árkon keresztül a Rá-
ckevei-Soroksári Duna 51+780 fkm szelvénye. 
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tech-
nológiai és területi kibocsátási határértékeket 
állapított meg a Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telepről a Népjóléti-árokba három ponton 
kibuktatott és az Ráckevei-Soroksári Dunába 
elvezetett szennyvízzel keveredett csapadék-
vizek szennyező komponenseire vonatkozóan.

2001-ben 3600 m3 térfogatú tározó épült 
a szennyvíztisztítóba bevezetett 4,167 m3/s csa-
padékvízzel hígítottszennyvíz (ami a szárazidei 

hidraulikai tisztító kapacitás 4,5-szerese) bio-
lógiailag nem kezelt hányadának (3,21 m3/s) 
visszatartására. A tározó 2019 októberében 
7000 m3-sre bővült.

A felső záporvíz leválasztóba zápor idején be-
folyó maximális szennyvíz térfogatáram:

Q
max, zápor

 = 48.300 m3/h. 

Ebből a telep előmechanikai fokozatára beve-
zethető maximális szennyvíz mennyiség: 

Q
max, előmechanika

 = 15.000 m3/h. 

A záporvíz leválasztó bukó által leválasztható 
mennyiség:

Q
max, leválasztott

= 33.300 m3/h.
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Záporvizek kezelése szűréssel a Népjóléti 
Árokban 

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep felvízi olda-
lán, a telep kerítésén kívül található, ún. Felső 
záporvíz leválasztó műtárgyban túlfolyó zá-
porvizek mindennemű rácsszemét visszatar-
tás nélkül ömlenek a Népjóléti-árokba, majd 
az RSD-be. 
Rendkívüli intenzitású záporok esetén a Nép-
jóléti árkon levonuló leválasztott víz hozama 
meghaladhatja a 40.000 m3/óra mennyisé-
get. Egy-egy zápor alkalmával akár több tíz 
m3 mennyiségű uszadék és lebegő szennye-
ződés terhelheti a befogadó Ráckevei – So-
roksári-Dunaágat.
A szennyvízzel kevert záporvizek szűréssel 
történő kezelése szükséges, hogy a befoga-
dó Ráckevei-Soroksári Dunaág mentesüljön 
a jelentős mennyiségű túlbuktatott uszadék-
tól, darabos szennyezéstől.

Záporviz szűrőrács kialakítása

A Népjóléti-árokban egy kettős „U” alakú, 3 
„folyosós” nyílt csatornát kell kialakítani, mely-
nek belső falai önműködő tisztítószerkezettel 
bíró oldalráccsal látandók el. Az új műtárgyat 
a záporvíz leválasztó kiömlő csatornája és 
a záportározó bevezetése között lehet kiala-
kítani a Népjóléti-árokban. Erre kb. 42 méter 
hossz áll rendelkezésre. A beérkező hígított 
szennyvíz (záporvíz) egy középső „U” alakú 
csatornába érkezik. A beömlésnél lévő fenék-
szakasz energiatörő aljzattal látandó el. A csa-
torna alvízi, nyitott végén egy láncos durva-
rács kap helyet, mely a kis vizek kezeléséről, 

a nagy vizek esetén az oldalbukók részbeni 
tehermentesítéséről, illetve a nagyobb vizek 
utáni szemét, hulladék kihordásáról gondos-
kodik. A síkrács önmagában elégtelen kapa-
citású lenne, különösen a rácsszemét gyors 
felrakódása és annak lassabb kihordása miatt. 
A durva rács által kihordott rácsszemét tömö-
rítő csiga vagy szállítószalag segítségével to-
vábbítandó a műtárgy mellett elhelyezendő 
konténerbe. A rács előtt található egy kőfogó, 
hulladékgyűjtő zsomp, melyben a nagyobb 
szemét és iszapos üledék gyűlik össze, a nagy 
hidraulikus terhelés levonulása után ide mos-
ható le a csatornában lerakódott szemét is. 
Innen egy kotró segítségével ez kiemelhető 
és konténerbe helyezhető. A csatorna két ol-
dalán oldalrácsok vannak (előzetes méretezé-
sünk szerint oldalanként két – két darab, dara-
bonként 6 – 6 méter, azaz összesen 24 méter), 
amelyek a nagyobb vízmennyiségek leválasz-
tására szolgálnak. A rajtuk átbukott víz a két 
oldalsó „U” alakú csatornába távozik, ahonnan 
a műtárgy végénél egyesülve, energiatörést 
követően, egy új, burkolt felületű átmeneti 
szelvényen át a meglévő Népjóléti-árokba 
ömlik a már megszűrt záporvíz. Az oldalrá-
csok folyamatosan dolgozó kotrószerkeze-
tének (hidraulikus vagy elektromechanikus) 
hajtása a „mentett” oldalon található.

A szűrőrács tervezett terhelése Qmax= 
39.600 m3/h. 
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2. ábra: Záporkezelő rácsműtárgy hosszszelvénnye

A záporvíz tározás, kezelés bővítése

Az RSD összes szennyezőanyag terhelésé-
nek számottevő részét képezi az időszako-
san kibocsátott, a Délpesti Szennyvíztisztító 
Telepet megkerülő kezeletlen, vagy részleges 
mechanikai előtisztításon átesett záporvizek. 
Ez utóbbi terheléssel kapcsolatban külön fi-
gyelmet érdemel a kibocsátás impulzusszerű 
jellege, lökésszerű terhelése.

Higított szennyvizek minősége

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen az FCSM 
Zrt. 2015. október 08., 12. és 14-15.-i zápo-
resemények során vizsgálta, hogyan változik 
a befolyó szennyvíz minősége csapadékos 
időben. A vizsgált vízminőségi paraméterek: 
KOI, összes lebegőanyag, BOI5, TP, pH, ösz-
szes nitrogén, ammónium-nitrogén, összes 
szervetlen nitrogén.
A 2015. október 8.-án vett záporidei szennyvíz 
mintavételek eredményeit a következő ábrák 
mutatják. A felső diagramon a KOI, összes le-
begőanyag, BOI5 és összes foszfor értékek 
láthatók.

Az összes lebegőanyag koncentráció vál-
tozása a Délpesti Szennyvíztisztító Telepnél 
tapasztaltakhoz hasonlóan magával vonja 
valamennyi paraméter változását is. A maxi-
mális KOI érték 745 mg/L, a minimuma 336 
mg/L volt a vizsgált napon. Az összes le-
begőanyag legmagasabb értéke 750 mg/L, 
legalacsonyabb 112 mg/L, melyek rendre 
a legelső mintavételnél, illetve a legutolsó 
mintavételnél jelent meg. A BOI5 értékek 
változása is az előzőekben ismertetett para-
méterek tendenciáját mutatja, legmagasabb 
koncentrációja a mintavételi sor elején volt 
(424 mg/L), a legalacsonyabb koncentrációja 
a mintavételi sor utolsó mintájában mért 101 
mg/L. Az zápor időtartamának növekedésé-
vel a koncentrációk egy paraméter kivételé-
vel csökkennek, azonban az összes foszfor 
koncentráció a második mérésnél mutatja 
maximumát (14 mg/L), a minimumát pedig 
a legutolsónál 9,2 mg/L-es értékkel. A pH 
értékek 8,0-7,2 között változtak, közel sem-
leges tartományban. A nitrogénformák vala-
melyest követték az összes lebegőanyag vál-
tozását. Az ammónium-nitrogén 30 mg/L és 
24,2 mg/L között változott, melyhez közel áll 
az összes szervetlen nitrogén 30,5 mg/L és 
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2015. október 8. befolyó záporidei szennyvíz mért minősége; fent: KOI,
összes LA, BOI5, TP; lent: pH, ammónium-N, összes szervetlen N, összes N

24,3 mg/L maximum és minimum értékekkel. 
Az érkező záporidei szennyvízre a Dél-pesti 
vízgyűjtőterületen is jellemző a redukált álla-
pot. A magas szerves nitrogén tartalmat jelzi 
az összes nitrogén értéke, mely eltér az elő-
zőektől, a legmagasabb érték 57,7, legalacso-
nyabb 38,5 mg/L volt.

A következő mintázás 2015. október 12-i zá-
por idején beérkező szennyvízből történt (5. 
ábra). A legnagyobb koncentráció értékek 
nem a záporesemény elején jelentkeztek, 
hanem a negyedik mintavételkor az követ-
kező ábrák felső diagramján bemutatott 
paraméterek esetében. Az alsó diagram két 
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koncentráció csúcsot mutat, mely ennek el-
lenére alapvetően illeszkedik a többi koncent-
ráció alakulásához.
A KOI érték maximuma 497 mg/L volt, mi-
nimuma 141 mg/L. Az összes lebegőanyag 
változását követte valamennyi paraméter, 

2015. október 12. befolyó záporidei szennyvíz mért minősége; fent: KOI, összes LA, BOI5, 
TP; lent: pH, ammónium-N, összes szervetlen N, összes N

melynek a mintasori legnagyobb koncentrá-
ciója 350 mg/L, legalacsonyabb 84 mg/L volt. 
A BOI5 értékek 310-96 mg/L között változtak, 
az összes foszforkoncentrációk pedig 7,7-2,35 
mg/L értékek között.
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2015. október 14-15. befolyó záporidei szennyvíz mért minősége; fent: KOI, összes LA, BOI5, 
TP; lent: pH,ammóniumN, összes szervetlen N, összes N

A nitrogénformák az előzőekhez képest ki-
sebb ingadozást mutattak. A pH értékek 8,0 
körülingadoztak (8,41-7,84), jellemzően együtt 
változtak a többi paraméterrel együtt (pl. 
KOI, összeslebegőanyag, BOI5). Az ammó-
nium-nitrogén legmagasabb koncentrációja 

32,8 mg/L volt,legalacsonyabb értéke 4,65 
mg/L volt. Az összes szervetlen nitrogén eh-
hez közel értékeket vett fel, az értéke 33,1-
19,6 mg/L között változott. Azösszes nitrogén, 
a magas szerves nitrogén tartalom miatt ma-
gasabb értékeket vett fel, a legmagasabb mért 

https://www.maszesz.hu/


34

koncentrációja 46,3 mg/L, a legalacsonyabb 
koncentrációja 16, 4 mg/L volt.A harmadik 
kampánymérés 2015. október 14-15-i 24 órás 
mintavételezés volt. A 24 órásvizsgálatot be-
mutató ábra, diagram több koncentráció-hul-
lámot mutat be a vizsgált időszak alatt.
A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepre több 
hullámbanérkezik nagyobb szennyezőanyag 
terhelés, mivela vízgyűjtőterület nagy kiterje-
désű,ahonnan a záporvíz összegyülekezése 
időben eltérő. A vizsgált paraméterek kon-
centrációi az előző kétmintavételi sorhoz ha-
sonlóak. A KOI koncentráció 413-144 mg/L 
között változik, együtt az összeslebegőanyag 
koncentrációjával, melynek értékei 252-114 
mg/L közöttiek. A BOI5 legmagasabbkon-
centrációja a vizsgált záporidei szennyvíz-
ben 240 mg/L, a legalacsonyabb 80 mg/L 
volt. Azösszes foszfor is nagyrészt az összes 
lebegőanyaghoz kötődik, maximuma 8,20 
mg/L, minimuma3,0 mg/L volt.

A 24 órán keresztül vizsgált pH értéke 8,1-7,9 
volt, melynél tehát számottevő ingadozás 
nemfigyelhető meg. Az ammónium-nitro-
gén maximális koncentrációja 35,8 mg/L, 
a minimáliskoncentrációja 9,8 mg/L, hason-
ló a korábban bemutatott mintavételekhez. 
Az összes szervetlennitrogén a harmadik min-
tavételezésnél sem tér el szignifikánsan az am-
mónium-nitrogéntől,értéke 35,9-9,9 mg/L 
között változik, globálisan csökkenő, lokálisan 
helyenként növekvőtendenciával. A maximá-
lis összes nitrogén koncentráció 54,5 mg/L, 

a minimális 17,8 mg/L volt avizsgált záporidei 
érkező szennyvízben.A vizsgált Dél-pesti víz-
gyűjtőterületekről érkező záporidei szenny-
víz koncentrációiegymáshoz hasonló érté-
keket mutatnak, annak megfelelően, hogy 
mely alkalmakkor volt méréstmegelőzően 
száraz vagy csapadékos időjárás. Mindkét 
vízgyűjtőterületen végzett kampánybanha-
sonló tendenciájú szennyezőanyag-terhe-
lések érkeznek a szennyvíztisztító telepekre. 
Az összeslebegőanyag frakcióhoz valameny-
nyi vizsgált paraméter kötődik. Amennyiben 
ennek aparaméternek az értéke magas, akkor 
szintén magas a KOI, BOI5, a nitrogénformák, 
valamint azösszes foszfor.

Hígított vizek mennyisége

A biológiai tisztítótelep megkerülésévelévi 
50-100 alkalommal, összesen 1-2 millió m3 
mennyiségű hígított víz jut a Duna-ágba. Ez 
a probléma elvileg a záporvíz tározók térfo-
gatának megnövelésével, és/vagy záporvíz 
kezelő mű megépítésével kezelhető, ezért 
megvizsgáltuk, hogy mekkora záporvíz kez-
elő mű építésére lenne szükséges optimális 
hatás eléréséhez. A záporvíz tároló térfogatá-
nak bővítése 7 000 m3-re igen hasznos volt, 
de nem elegendő. 
Adataink alapján legalább 35.000 m3-es zá-
por tározó-ülepítő megépítése indokolt. Ez 
biztosítja, hogy a záporvizek túlfolyása alkal-
manként a negyedére, és mennyiségében is 
jelentősen csökkenjen.
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3. ábra: Záporkezelő mű tervezett elhelyezése

Javaslat záporkezelő műre

A záporkezelő mű elhelyezhető a teleptől dél-
re, a Népjóléti -árok túloldalán fekvő, 184297/2 
hrsz. számú,a XXIII. kerületi Önkormányzat tu-
lajdonában levő, a Délpesti Szennyvíztisztító 
Telep bővítésére szánt beépítetlen területen.
Az FCSM területén húzódó Népjóléti Árokban 
terelő berendezést kell építeni, amely felada-
ta, hogy megakadályozza a megszűrt zápor-
vizek RSD be történő bevezetését, elterelve 
ezeket a megépítendő záporkezelő mű felé.
A Népjóéti Árokban létesítendő rács műtágyról 
érkező záporvizeket egy 4500x2000 m csator-
na szállítaná gravitációson a 12 000 m2 területű 

legalább 35 000 m3 es térfogatú záporkeze-
lő műtárgyba. A záporkezelő-ülepítő műtárgy 
elött vassó adagolása javasolt az ülepítési ha-
tásfok növelésének érdekében. A műtárgy há-
rom párhuzamos töltésű medencesorból állna, 
amely medencék egymástól betonfallal vannak 
elválasztva. A medencéket kotróművekkel kell 
ellátni, a kiülepedett iszap eltávolítására, be-
kotorva ezeket az erre a célra megépített ide-
iglenes iszaptárolóba. A medence mosatására 
technológiai vízhálózat kiépítése szükséges, 
melyet a tisztítótelep tisztított szennyvize táplál.
A záporkezelő mű RSD felé eső végén állít-
ható bukórendszerlétesül, amely optikai szen-
zorok segítésével automatikusan állítódnak, 
hogy a következő tisztítási fázisba csak tiszta 
víz kerülhessen.

A hosszú tartózkodási idő miatt keletkező 
bomlástermékek légtérbe kerülésének meg-
akadályozására a teljes medencesort le kell 
fedni. A lefedés alatt keletkező bűzös levegő 
teljes mennyiségét biofilter kell kezelje. Órán-
ként 160 000 m3 bűzös levegő tisztítását kell 
megoldani.

Az úttestről bemosott olajos uszadékok felfo-
gására olajfelszívó hurkák alkalmazhatók.
A keletkező iszap és a mosásból származó 
zagyot térfogatkiszorításos szivattyúpark to-
vábbítja a tisztítótelepi iszapkezelés irányában, 
ahol az igy keletkező iszapok anaerob stabili-
zálást követően víztelenítésre kerülnek, meg-
felelő minőségi és mennyiségi mérés mellett.
A záporkezelő-ülepítő műtárgy természetkö-
zeli tisztítóműben és/vagy a tisztítótelep bio-
lógiai fokozata felé üríthető.
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4. ábra: Záporkezelő ülepítőmű hosszszelvénye

A teljes technológiai megoldás durván be-
csült beruházási költsége: 4-5 milliárd HUF.
Javaslat természetes biológiai tisztítómű léte-
sítésére, fás szárú növény kultúrával

A záporkezelő műtárgyban, közel 1 órás át-
lagos hidraulikai tartózkodási idő alatt, vár-
hatóan kiülepszik a záporvíz lebegőanyag 
tartalmának jelentős hányada, ami a lebe-
gő formában jelenlévő szerves szennyezők 
(KOI, BOI5) koncentrációinak csökkenését is 
eredményezi. Az alapvetően ammóniaként, 
oldott állapotban jelenlévő nitrogén tarta-
lomnak csak elenyésző hányada választható 
le az ülepítési fázisban, ezért további hatékony 
nitrogéneltávolításra van szükség.

A fás szárú növény kultúrás biológiai tisztító 
elhelyezhető a teleptől délre, a Népjóléti -árok 
túloldalán fekvő, 184297/2 HRSZ számú,a XXI-
II. kerületi Önkormányzat tulajdonában levő, 
a Délpesti Szennyvíztisztító Telep bővítésére 
szánt beépítetlen terület fennmaradt részén.

Javaslatunk értelmében az ülepítési fázist 
követően hidraulikailag méretezett öntöző 
rendszer vezeti a szennyvizet az ültetvényre 
és biztosítja annak egyenletes terhelését. 

A természetes biológiai tisztítómű becsült be-
ruházási költsége hozzávetőlegesen 2 milliárd 
HUF.

A Délpesti Szennyvíztisztító Telep javasolt jö-
vőbeni vízkormányzása

A szennyvíztisztító telepre érkező Torontál utcai 
főgyűjtőből, melynek maximális, teltszelvényű 
kapacitása 13,42 m3/s, a szennyvíz a Ráckevei 
HÉV sínpálya és Helsinki út alatt az ún. felső 
záporleválasztó műtárgyba kerül. Ez a műtárgy 
az 5,05 m3/s feletti vízmennyiséget választja le 
és vezeti a Népjóléti árokba. Az 5,05 m3/s alatti 
vízmennyiség a Kelebiai vasúti pálya alatti vas-
beton műtárgyban elhelyezett 2 x 1000 mm 
átmérőjű acél vezetéken, bújtató rendszerrel 
és állandó telt szelvénnyel érkezik a telepre 
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5. ábra: A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep záporidei hígított víz kormányzása, javasolt állapot

az osztó-kőfogó műtárgyba, ahol távozni tud 
0,88 m3/s, így az előmechanikai műtárgyba 
4,17 m3/s víz kerül rávezetésre.

A mechanikai tisztítást követően a biológiai 
tisztító fokozatra a névleges biológiai tisztí-
tókapacitásának (80 000 m3/nap) megfele-
lő, maximálisan 0,96 m3/s vezethető. Az ezt 
meghaladó vízmennyiség, melynek értéke 
maximálisan3,21 m3/s, bukó éleken leválaszt-
va elvezetésre kerül a záportározó irányába. 
A főgyűjtő által szállított vízmennyiség és 
a telepre bevezethető vízmennyiség külön-
bözete 9,25 m3/s mennyiségben a Népjóléti 
Árokba megépített rácsműtárgyra kerül rá-
vezetésre. Az úszó anyagoktól megszűrt vi-
zet, illetve a záportározó túlbukott vizét (40 
percnél hosszabb zápor esetén), összesen 
12,46 m3/s mennyiségben egy 4500X2000 
m csatorna vezeti gravitációson a záporkeze-
lő-ülepítő műtárgyba. A zápor megszűntével 

a záportározóban levő ülepített vizek az elő-
mechanikai műtárgy kő fogójába kerülnek 
visszaszivattyúzásra, onnan biológiai tisz-
tításra. A záporkezelő műtárgyban történő 
legalább egy órás ülepedést követően a tisz-
ta, lebegőanyag mentes víz rávezetésre ke-
rül a természetes fás szárú növénykultúrás 
biológiai tisztítóműre. Csapadék elmúltával 
a záporkezelő-ülepítőben visszamaradt víz 
természetes fás szárú növénykultúra vagy 
a tisztítótelep felé üríthető.

A fent leírt folyamatot az alábbi blokkséma 
tartalmazza:

A megvalósítással jelentősen javítható a RSD 
vízminősége.
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Barabás Győző Ferencz: Ferenczokleveles vegyészmérnök, környezetvé-
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Szakmai tevékenysége során több szabadalom szerzője, feltalálója, 

2009.06.09; Szabadalmi szám: P 09 00345; „Equipment and continuous 

process application for production of fuel from sewage sludge”; 2009. 08. 

14.; Szabadalmi szám: P 07 00246; „Method and apparatus for processing 

utility waste with organic material content” 

Folyamatban lévő szabadalom: „A method forcontinuous, closed-loopmulti-stagesystemand its 

technological parts, based on production of renewablesolid fuels,using, utilizingthemixture ofClass 

I andII. ofanimal origin by-products.” 

Szakmai munkássága:

Skócia, EdinburghSzennyvíztisztító Telepén működő mezofil rothasztók hidrodinamikai, matematikai 

modelezése

Aprilia, Latina megye (Olaszország) Szennyvíztisztítótelep technológia felülvizsgálata, bővítése;

Glina, Bukaresti Szennyvíztisztító Telep szakmai auditálása, a szennyvíztelep próbaüzemének szakmai 

irányítása

Szatmárnémeti város Szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját követő szakértői vizsgálata, próbaüzem 

szakmai irányítása
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Makó Magdolna: a cikk társszerzője jogi szakokleveles vegyészmérnök, 

környezetvédelmi szakmérnök. 1983. novemberében pályakezdő mér-

nökként a Fővárosi Csatornázási Műveknél helyezkedett el gyárvizsgáló 

előadóként. 2000-től társasági környezetvédelmi megbízott volt, majd ezt 

követően 2003-tól a Társaság környezetvédelmi ügyeivel átfogóan foglal-

kozó Környezetvédelmi osztály vezetője. 

 A közcsatornába vezetett ipari eredetű szennyvizek vizsgálata és az ipar-

ban alkalmazott előtisztító berendezések minősítése, hatásfokuk javítása, 

ill. az önellenőrzési rendszer fejlesztése volt első kutatási területe. Munka-

helyén kialakította az integrált, és azon belül a minősített környezetvédelmi 

irányítási rendszert. Fontosnak tartja a környezetvédelmi felelősség vállalás 

és a környezettudatos környezetvédelem eszméinek terjesztését, gyakorlati alkalmazását.  

Rendszeresen publikál szakfolyóiratokban, részt vesz és előadásokat tart szakmai konferenciákon. 

Az érintett témakörök: szennyvíz, szennyvíziszap, veszélyes hulladékok vizsgálata, ártalmatlanítása, 

szennyvíz és csatornabírsággal kapcsolatos feladatok, jogszabályok, ellenőrzési rendszerek kidolgo-

zása és gyakorlati alkalmazása. 

Pro Aqua emlékérmes, valamint oktatási és kutatási tevékenysége elismeréséül címzetes egyetemi 

docensi címet kapott a Szent István Egyetemtől 2010-ben, a BME Alkalmazott és Biotechnológiai 

Karától 2016-ban. 
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